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BANDFIX   
Vollautomatische Maschine zum Einlegen/Fixieren von Beilagen in 

Buchblocks 
 
 

 

Der BANDFIX legt Beilagen ein und fixiert sie mit einem Band 

vollautomatisch in Buchblocks. Die Beilage kann nach dem 

Einhängen in die Decke jederzeit wieder entnommen werden. 

 

ARBEITSPRINZIP 

 

 

1. Förderband Buchblock 

2. Wendestation 

3. Einlage Buchblock 

4. Förderband Beilage 

5. Einlage Beilage 

6. Fixierband schneiden und einlegen 

7. Klebeband schneiden und kleben 

8. Wendestation 

9. Auslage 

 

 

Das Fixier- und Klebeband wird ab Rollenmaterial verarbeitet. 

Pro Arbeitsgang wird eine Einlage fixiert.  Mehrere 

Arbeitsgänge sind möglich. 

 

 

 Produkte Nach¬schlagewerke, Fachbücher, Agenden 

etc. 

Formate max. 316 x 216 mm 

min. 96 x 66 mm 

Dicke 3 – 25 mm 

  

Beilagen  

Was einlegen Einzelblätter (2 Seiten) 

gefalzter Bogen (4 Seiten) 

dünne gebundene Produkte (max. 3 mm) 

Wo fixieren ins Vorsatz 

  

Fixierband  

Papierstreifen alle Bänder ab Rolle / Breite ca. 15 mm 

Papier-Leinen max. Aussendurchmesser 400 mm 

Leinenstreifen Kerndurchmesser ca. 80 mm 

  

Klebeband  

Qualität entsprechend 3M SCOTCH 

Konfektion ab Rolle 

Breite ca. 15 mm 

  

Bedienpersonal 100 % Arbeitskraft 

Leistung max. 1200 Stück/Stunde 

Umrüstzeit Formatwechsel 1 – 5 Minuten 

Vollautomatisch, Auftragswechsel ohne 

Unterbruch vollautomatisch 

  

Technische 
Daten 

Abmessungen 

5‘200 x 2‘100 x 2‘000 mm (L x B x H) 

Gewicht ca. 2‘200 kg 

 

 

 

 

INTERESSANTE MERKMALE 
 

 Kundenspezifische Agenden und 

Nachschlagwerke, z.B. 

fachspezifische Handbücher mit 

herausnehmbaren Beilagen 

 Speicher für 350 Programme 

 Vollautomatische 

Formateinstellung ermöglicht 

bereits kleine Auflagen rentabel 

zu verarbeiten 

 3 Jahre Garantie 

 

 

 
 


